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1. Identificagdo do Produto e da Empresa

1.1. Identificagdo do produto

Nome comercial : METANO COMPRIMIDO
Cédigo do produto 1 23045

Uso recomendado . Uso Industrial

1.2. Identificagdo da Empresa

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Av. Morumbi, 8234 - 3° Andar - Santo Amaro
04703-901 Sao Paulo

T (11) 5509-8300

2. Identificacéo de perigos

2.1. Classificagdo da substancia ou mistura

Classificagdo de acordo com GHS BR (ABNT NBR 14725-2:2019)
Gases inflamaveis, Categoria 1

Gases sob pressao: Gas comprimido

2.2. Elementos apropriados de rotulagem

GHS BR rotulagem

Pictogramas de perigo (GHS BR)

GHS02 GHS04
Palavra de adverténcia (GHS BR) . Perigo
Frases de perigo (GHS BR) : H220 - Gas extremamente inflamavel
H280 - Contém gas sob presséo: pode explodir sob a¢édo do calor
Frases de precaugio (GHS BR) : P210 - Mantenha afastado do calor, faisca, chama aberta, superficies quentes. - Nao fume

P377 - Vazamento de gas com chamas: ndo apague, a menos que se possa conter o
vazamento com seguranca

P381 - Elimine todas as fontes de ignicdo se puder ser feito com seguranga

P403 - Armazene em local bem ventilado.

P410+P403 - Mantenha ao abrigo da luz solar. Armazene em local bem ventilado.

2.3. Outros perigos que n&o resultam em uma classificagao
Nenhuma informacgé&o adicional disponivel

3. Composicgao e informagdes sobre os ingredientes

3.1. Substancia

Nome comercial : METANO COMPRIMIDO
n° CAS . 74-82-8

Formula : CH4

Nome Identificagdo do produto %

Metano (n° CAS) 74-82-8 100
(Principal constituinte)

3.2 Mistura
Nao aplicavel

4. Medidas de primeiros-socorros
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4.1.

Medidas de primeiros-socorros apés
inalagao

Medidas de primeiros-socorros apés contato
com a pele

Medidas de primeiros-socorros apoés contato
com os olhos

Medidas de primeiros-socorros apés
ingestao

Descrigdo das medidas de primeiros socorros
: Remova a vitima para area ndo contaminada usando aparelho de respiragdo auténoma.

Mantenha a vitima aquecida e descansada. Chame um médico. Realize ressuscitagdo
cardiopulmonar se a respiragdo cessar.

: Nao sado esperados efeitos adversos deste produto.
: N&o sado esperados efeitos adversos deste produto.

: Alingestdo nédo é considerada rota potencial de exposigéo.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios
Nenhuma informagéao adicional disponivel
4.3.

Outro conselho médico ou tratamento

Indicagdes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios
: Nenhum.

5. Medidas de combate a incéndio
5.1. Meios de extingéo

Meios de extingdao adequados

Meios de extingao inadequados

: Borrifar com agua ou aplicar névoa. P6 seco.
. Dioxido de carbono. Nao use jatos d'agua para extinguir.

: Sem perigo de reatividade, além dos efeitos descritos nas sub-segdes abaixo.

5.2. Perigos especificos decorrentes da substancia ou mistura
Reatividade
5.3. Recomendacgdes para a equipe de combate a incéndio

Métodos especificos.

Equipamento de protegao especial para
bombeiros

: Nao extinguir uma chama de gas vazante, a menos que seja absolutamente necessario. Pode

ocorrer reigni¢gdo espontanea/explosiva. Use medidas de controle de incéndio adequadas para
o fogo circundante. A exposi¢do ao fogo e irradiagdo de calor podem causar a ruptura de
recipientes de gas. Resfrie recipientes em perigo com jatos d'agua a partir de uma posigao
protegida. Evite que a 4gua usada em casos de emergécia entre no sistema de esgoto e de
drenagem. Se possivel,pare o fluxo do produto. Use agua borrifada ou névoa para eliminar
fumaga de fogo, caso possivel. Afastar os contéineres de area do fogo, caso isto possa ser
feito sem risco.

: Em espago confinado, usar o aparelho de respiragdo auténomo. Roupa e equipamento

protetor padrdo (aparelho de respicdo autbnomo) para bombeiros. Roupa protetora para
bombeiros. Luvas protetoras para bombeiros. Aparelho de respiragdo autdénomo, de ar
comprimido, circuito aberto, com mascara para rosto inteiro.

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

6.1.
Medidas gerais :

6.1.1. Para nao-socorristas
Nenhuma informacgéao adicional disponivel
6.1.2. Para socorristas

Nenhuma informacé&o adicional disponivel

6.2. Precaugdes ambientais
Tente parar a liberagao de fluxo.

6.3.
Métodos e material de contencgao e limpeza.

Precaugdes pessoais, equipamento de protegdo e procedimentos de emergéncia

Tente parar a liberagdo de fluxo. Evacuar a area. Monitorar a concentragdo de produto
liberado. Considerar o risco de atmosferas potencialmente explosivas. Use aparelho de auto
respiragdo quando entrar na area, a menos que a atmosfera esteja segura. Eliminar fontes de
ignicdo. Assegurar adequada ventilacdo de ar. Atue de acordo com o plano local de
emergéncia. Fique em posicéo de barlavento.

Métodos e materiais de contengéo e limpeza
: Ventilar a area.
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7. Manuseio e armazenamento

7.1. Precaugdes para manuseio seguro

Uso seguro do produto

Manuseamento seguro dos recipientes de

gas

: Avalie o risco de atmosferas potencialmente explosivas e a necessidade de dispor de

equipamento a prova de explosdo. Purgue o ar do sistema antes de introduzir gas. Tome
medidas de precaugdo contra descarga estatica. Mantenha-se afastado de fontes de ignigdo
(inclusive de descargas estaticas). Considere usar somente ferramentas que ndo geram
centelhas.

Certifique-se de que o equipamento esteja aterrado adequadamente
. A substancia precisa ser manipulada conforme bons procedimentos de higiene industrial e de
seguranga. Somente pessoal experimenetado e adeuadamente instruido devera lidar com
gases pressurizados. Considere dispositivo(s) de alivio de pressdo em instalagées de gas.
Assegure-se que o sistema de gas completo foi (ou esta sendo regularmente) examinado
quanto a vazamentos antes do uso. Nao fume quando estiver lidando com o produto. Use
apenas equipamento adequadamente especificado que seja adequado para este produto, sua
pressao alimentada e temperatura. Em caso de duvida, contate seu fornecedor de gas. Evitar
a reabsorcao de agua, acidos e alcalis. Nao respire o gas. Evite liberar o produto ao ar.

: Veja as instrugdes de manipulagdo do fornecedor com relagdo ao contéiner. Nao permita

retroalimentagdo no contéiner. Proteja cilindros contra danos fisicos; ndo puxe, role, deslize ou
deixe cair. Ao mover cilindros, mesmo em curta distancia, use um carrinho (trole, carrinho de
mao, etc.) destinado ao transporte de cilindros. Deixe as tampas protetoras de valvulas no
local até que o cilindro tenha sido fixado ou em uma parede ou bancada ou colocado em um
suporte de contéiner,estando pronto ao uso. Se o usuario tiver qualquer dificuldade na
operagdo da valvula do cilindro,suspender o uso e contactar o fornecedor. Nunca tente
consertar ou modificar valvulas do recipiente ou dispositivos de alivio de seguranga. Valvulas
danificadas deveréo ser imediatamente comunicadas ao fornecedor. Mantenha as saidas das
valvulas limpas e isentas de contaminantes,particularmente 6leo e agua. Substituir tampas de
saida ou plugues e tampas de recipientes quando fornecidos tao logo o contéiner for desligado
do equipamento. Fechar a valvula do recipiente apds cada uso e quando vazio, mesmo se
ainda estiver ligado ao equipamento. Nunca tente transferir gases de um cilindro/recipiente
para outro. Nunca use dispositivos de chama direta ou de aquecimento elétrico para elevar a
pressao de um recipiente. Ndo remova ou desfigure etiquetas providas pelo fornecedor para
identificacdo do conteudo dos cilindros. Reabsor¢do de agua no contéiner precisa ser
prevenida. Abrir a valvula lentamente para evitar choque de pressao.

7.2. Condigbes para armazenamento seguro, incluindo incompatibilidades
Condigoes para armazenagem segura,

incusive quaisquer incompatibi

lidades.

. Segregar de gases oxidantes e de outros oxidantes armazenados. Todo equipamento elétrico

nas areas de armazenagem devera ser compativel com o risco de uma atmosfera
potencialmente explosiva. Observe todos os regulamentos e exigéncias locais sobre a
armazenagem de contéineres. Contéineres ndo deverdo ser armazenados em condigdes que
estimulem a corroséo. Protetores de valvulas ou tampas de contéineres deverdo estar em seu
lugar. Contéineres deverdo ser armazenados na posigao vertical e adequadamente presos
para evitar sua queda. Contéineres armazenados deverdo ser periodicamente examinados
quanto ao estado geral e vazamentos. Mantenha o contéiner abaixo de 50°C em um local bem
ventilado. Guardar contéineres em locais isentos de risco de incéndio e distantes de fontes de
calor e ignicdo. Manter afastado de materiais combustiveis.

8. Controle de exposicao e protecao individual

8.1. Parametros de controle
METANO COMPRIMIDO (74-82-8)
EUA Nome local Methane
EUA Observacgao (ACGIH) Simple Asphyxiant
EUA Referéncia regulamentar ACGIH 2017
8.2. Controles de exposigao

Controles apropriados de engenharia

Controles de exposi¢ao ambiental

. Prover ventilacdo geral e local adequada de escape. Produto para ser manipulado em um

sistema fechado. Detectores de gas deverdo ser usados quando gases/vapores oxidantes
puderem ser liberados. Considerar as autorizagdes de trabalho por exemplo para trabalhos de
manutengdo. Sistemas pressurizados deverdo ser regularmente examinados quanto a
vazamentos. Assegurar que a exposicao esteja abaixo de limites de exposi¢cdo ocupacionais
(onde disponivel).

: Ver os Regulamentos locais quanto a restricdes de emissdes para a atmosfera. Ver a Segéo

13 sobre métodos especificos para tratamento de gas residual.
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8.3. Equipamento de protegao individual

Equipamento de protegao individual

Protegao para as maos
Protecgao para os olhos

Protecgao respiratoria

Protegao contra perigo térmico

. Devera ser realizada uma avaliagdo de risco e documentada em cada area de trabalho para

avaliar os riscos relacionados ao uso do produto e para selecionar o EPI que esteja de acordo
com o risco relvante.As seguintes recomendagdes deveriam ser consideradas: EPI conforme
os padrdes recomendados devera ser escolhido.

: Use luvas de trabalho quando manipular cilindro de gas. Padrao EN 388;- Luvas protetoras

contra risco mecanico.

: Use 6culos de seguranga com laminas laterais. Padrdo EN 166: Protecdo pessoal para os

olhos.

. Filtros de gas podem ser usados se todas as circunstancias ambientais, p.ex. tipo e

concentragdo do contaminante(s) e a duragdo de uso forem conhecidos. Use filtros de gas e
mascaras de rosto inteiro onde os limites de exposigdo possam ser excedidos por um curto
espaco de tempo p.ex. na conex&o ou separacédo de contéineres. Filtros de gas ndo protegem
contra deficiéncia de oxigénio. Padrdo EN 14387 - Filtros de gas,filtro(s) combinados e
mascara de rosto inteiro - EN 136.

: Nada além das se¢des acima.

9. Propriedades fisicas e quimicas

9.1. Informagdes sobre propriedades fisico-quimicas basicas

Estado fisico : Gasoso

Cor . Incolor

Odor . Inodoro

Limiar de odor : O umbral do odor é subjetivo e inadequado para alertar sobre superexposigao.
pH : N&o é aplicavel para gases e suas misturas.

Ponto de fusao

Ponto de solidificagdao
Ponto de ebulicao
Ponto de fulgor

Taxa de evaporagao relativa (acetato de butila =

1)

Taxa de evaporagao relativa (éter = 1)
Inflamabilidade (sé6lido/gas)

Limites de explosao

Pressao de vapor

Densidade relativa do vapor a 20°C
Densidade relativa

Densidade relativa do gas
Solubilidade

1 -182°C

: -182°C

1 =161 °C

: N&o é aplicavel para gases e suas misturas.
: Nao disponivel

: Nao é aplicavel para gases e suas misturas.
: Nao disponivel

1 4,4-17 vol. %

: Nao aplicavel.

: Nao aplicavel.

1 0,42

: 0,6

: Agua: 26 mg/l

Coeficiente de particao n-octanol/agua (Log Pow) : 1,09

Coeficiente de particao n-octanol/agua (Log

Kow)

Temperatura de auto-ignicao
Temperatura de decomposicao
Viscosidade, cinematica
Viscosidade, dinamica
Propriedades explosivas
Propriedades oxidantes

9.2. Outras informagdes
Grupo de gas

: Nao é aplicavel para misturas de gas.

: 595°C

: N&o aplicavel.

. Nao ha dados confiaveis disponiveis.
. N&o ha dados confiaveis disponiveis.
: Nao aplicavel.

: N&o aplicavel.

: Gas comprimido
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10. Estabilidade e reatividade

Estabilidade quimica
Condigoes a evitar

Produtos perigosos da decomposicao

Materiais incompativeis
Possibilidade de reagdes perigosas
Reatividade

. Estavel em condi¢des normais .
. Fique afastado de calor/centelhas/chamas abertas/superficies quente - ndo fumar. Evitar

mistura em sistemas de instala¢des.

: Em condigoes normais de armazenagem e uso, produtos perigosos de decomposigdo nao

deveriam ser produzidos.

: Ar, oxidante,Para dados adicionais sobre compatibilidade ver a ISO 11114.
: Pode compor atmosfera explosiva com ar,Pode reagir violentamente com oxidantes.
: Sem perigo de reatividade, além dos efeitos descritos nas sub-segdes abaixo

11. Informagdes toxicoldgicas

11.1. Informagdes sobre os efeitos toxicoldgicos

Toxicidade aguda (oral)
Toxicidade aguda (dérmica)
Toxicidade aguda (inalagao)

Corrosaolirritagcao a pele

Lesdes oculares graves/irritagao ocular

Sensibilizacao respiratoria ou a pele
Mutagenicidade em células germinativas
Carcinogenicidade

Toxicidade a reprodugao

Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos -
Exposicao unica

Toxicidade para orgaos-alvo especificos -
Exposicao repetida

Perigo por aspiragao

: Né&o disponivel
: Nao disponivel
: Nao disponivel

: Nao disponivel

pH: Nao é aplicavel para gases e suas misturas.

: Nao disponivel

pH: N&o é aplicavel para gases e suas misturas.

: Na&o disponivel
: Né&o disponivel
: Nao disponivel

: Né&o disponivel
: Nao disponivel

: Na&o disponivel

: Nao disponivel

METANO COMPRIMIDO (74-82-8)

Hidrocarbonetos

Sim

11.2. Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios

Nenhuma informacgéo adicional disponivel

12. Informagoes ecoldgicas

12.1. Toxicidade

Ecologia - geral

Perigoso ao ambiente aquatico - Agudo
Perigoso ao ambiente aquatico - Cronico

. Os critérios de classificagdo ndo séo atendidos.
: Na&o disponivel
: Né&o disponivel

METANO COMPRIMIDO (74-82-8)

147,5 mg/l 147,5 mg/l
EC50 48h- Dafnia mana [mg/l] 69,4 mg/l
EC50 72h - Algas [mg/I] 19,4 mgl/l

12.2. Persisténcia e degradabilidade
Nenhuma informagéao adicional disponivel
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12.3. Potencial bioacumulativo

METANO COMPRIMIDO (74-82-8)

Coeficiente de partigdo n-octanol/agua (Log 1,09

Pow)

Coeficiente de partigdo n-octanol/agua (Log Néao é aplicavel para misturas de gas.

Kow)

Potencial bioacumulativo Nao é esperado bioacumular devido ao baixo log kow (log kow <4). Ver a Secéo 9.

12.4. Mobilidade no solo

METANO COMPRIMIDO (74-82-8)

Ecologia - solo Em virtude de sua alta volatilidade, € improvavel que o produto cause poluigao do solo ou
agua. A separagao no solo é improvavel.

12.5. Outros efeitos adversos

Outros efeitos adversos ;. Efeitos desconhecidos deste produto.

Efeito sobre o aquecimento global : Contém gas(es) de estufa ndo cobertos pelo Regulamento (EC) 842/2006. Quando
descarregado em grandes quantidades pode contribuir ao efeito estufa.

GWP 100 anos 1 25

Efeitos sobre a camada de oz6nio : Nenhum.

13. Consideragdes sobre destinagao final

Métodos de tratamento de residuos : Contacte o fornecedor, caso necessite de orientagdo. Nao descarregue em areas onde ha
risco de formar uma mistura explosiva como ar. Gas de refugo devera ser aceso com um
queimador adequado, com para-centelha. Assegurar que 0s niveis de emissdo dos
regulamentos locais ou licengcas de operar ndo sejam ultapassados. Ver o Cédigo EIGA de
Praticas Doc.30 "Descarte de Gases", pode ser obtido por download de http://www.eiga.eu
para melhor orientagéo sobre adequados métodos de descarte. Nado descarregue em qualquer
lugar, onde o seu acumulo possa ser perigoso. Devolver o produto ndo utilizado no cilindro
original ao fornecedor.

Informagodes adicionais : Informagdes suplementares.

14. Informacodes sobre transporte
14.1 Regulamentagdes nacionais e internacionais

Transporte terrestre Agéncia Nacional de Transporte Terrestre,Resolugdo n° 5232, de 14 de dezembro de 2016 -
Aprova as Instrugbes Complementares ao Regulamento Terrestre do Transporte de Produtos
Perigosos, e da outras providéncias.

N° ONU(RES 5232) 11971

Nome apropriado para embarque(RES 5232) : METANO, COMPRIMIDO
Classe (RES 5232) : 2.1 - Gases inflamaveis
Numero de Risco (Res 5232) : 23 - Gas inflamavel

Roétulos de perigo (Res 5232)

Painel de Seguranga 23
1971
Transporte maritimo
N° ONU (IMDG) 1 1971
Nome apropriado para embarque (IMDG) : METHANE, COMPRESSED
Classe (IMDG) 1 2-Gases

Risco subsidiario (IMDG) : 2.1 - Flammable gases ,8 - Corrosive substances,5.1 - Oxidizing substances
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EmS-No. (Fogo)
EmS-No. (Derramamento)

: F-D - FICHA TECNICA DE COMBATE A INCENDIO Delta - GASES INFLAMAVEIS

: S-U-FICHA TECNICA CONTRA DERRAMAMENTOS Uniform - GASES (INFLAMAVEL,
TOXICO OU CORROSIVO)

Poluente marinho (IMDG) : Sim

Provisao especial (IMDG) 1 23,274,228
Transporte aéreo

N° ONU (IATA) 1 1971

Nome apropriado para embarque (IATA) . Methane, compressed
Classe (IATA) 12

Perigos subsidiarios (IATA)
Provisao especial (IATA)

14.2 Outras informagdes
Precaugdes especiais para o transporte

: 2.1 - Flammable gases,8 - Corrosive substances,5.1 - Oxidizing substances
: A1,A2,A52

Evite transportar em veiculos onde o espago da carga nido esta separado da cabine do
motorista,Assegure-se de que o motorista do carro esteja consciente dos potenciais de perigo da
carga, e que saiba o que fazer em caso de acidente ou de uma emergéncia,Antes de transportar
contéineres de produto:Assegure ventilagdo adequada,Assegure-se que 0s contéineres sejam
firmemente amarrados,Assegure-se que a valvula do cilindro esteja fechada, ndo
vazando,Assegure-se que a tampa ou plugue de descarga (quando existente) esteja
adequadamente montado,Assegure-se que o dispositivo protetor da valvula (quando existente)
esteja corretamente montado.

15. Informacgdes sobre regulamentagoes

Regulamentagées locais do Brasil

Kenn-Nr.

Norma ABNT NBR 14725.

Decreto Federal n° 2.657, de 3 de julho de 1998 — Promulga a Convencéo n° 170 da OIT,
relativa a Segurancga na Utilizagéo de Produtos Quimicos no Trabalho, assinada em Genebra,
em 25 de junho de 1990.

Portaria n° 229, de 24 de maio de 2011 - Altera a Norma Regulamentadora n°® 26

Decreto Federal n° 96.044 de 18 de junho de 1988 - Aprova o Regulamento para o Transporte
Rodoviario de Produtos Perigosos

Resolugdo n° 5232, de 14 de dezembro de 2016 - Aprova as Instrugdes Complementares ao
Regulamento Terrestre do Transporte de Produtos Perigosos, e da outras providéncias.

1 1343

16. Outras informacgodes

ESCRITORIOS REGIONAIS CENTROS DE PRODUGAO
ESTADO CIDADE TELEFONE UNIDADE TELEFONE

Bahia Aratu (71) 3296 8250 Arauciéria (PR) (41) 3116-2700
Espirito Santo Vitoria (27) 3016-2700 Belford Roxo (RJ) (21) 2662 2363
Goias Aparecida de Goiania (62) 4017 2770 Cumbica (SP) (11) 2085 4000
Minas Gerais Contagem (31) 3119 9200 Jundiai (SP) (11) 4531-7800
Parana Curitiba (41) 3386 8000 Oxicap (SP) (11) 4549 9300
Pernambuco Recife (81) 3518 5800 Paulinia (SP) (19) 3844 9010
Rio de Janeiro Rio de Janeiro (21) 2662 2363 S. José Campos (SP) (12) 3906 5000
Rio Grande do Sul Canoas (51) 3462 4300 Suzano (SP) (11) 4745 8725
Séo Paulo Campinas (19) 3781 3000

Sao Paulo Sao Paulo (11) 2948 9800
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S&o Paulo Sertaozinho | (16) 3946 8310 |

Abreviaturas e acronimos : STOT - RE : Specific Target Organ Toxicity - Repeated Exposure; Toxicidade especifica para
certos orgéos-alvo - Exposi¢do Repetida (Cronica)
FISPQ AIR LIQUIDE

Esta informagéo esta baseada em nosso conhecimento atual e pretende descrever o produto tendo unicamente em vista os requisitos de saude, seguranga e meio ambiente. Ndo deve, portanto
ser interpretada como garantia de qualquer propriedade especifica do produto.



