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1. Identificagdo do Produto e da Empresa

1.1. Identificagdo do produto

Nome comercial . Mistura Gasosa Medicinal Carbogénica (Diéxido de carbono 5% em Oxigénio Balanco)
Cadigo do produto 1 23270

Uso recomendado : Uso Medicinal

1.2. Identificagdo da Empresa

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Av. Morumbi, 8234 - 3° Andar - Santo Amaro
04703-901 Sao Paulo

T (11) 5509-8300

2. Identificagao de perigos

21. Classificagédo da substancia ou mistura
Classificagao de acordo com GHS BR (ABNT NBR 14725-2:2019)
Gases Oxidantes, Categoria 1

Gases sob pressao: Gas comprimido

2.2. Elementos apropriados de rotulagem
GHS BR rotulagem

Pictogramas de perigo (GHS BR)

&

GHS03 GHS04
Palavra de adverténcia (GHS BR) : Perigo
Frases de perigo (GHS BR) : H270 - Pode provocar ou agravar um incéndio, oxidante
H280 - Contém gas sob pressao: pode explodir sob agao do calor
Frases de precaugao (GHS BR) : P220 - Mantenha/guarde afastado de roupa / ... / materiais combustiveis

P244 - Mantenha valvulas e conexdes isentas de dleos e graxas.

P370+P376 - Em caso de incéndio: contenha o vazamento se puder ser feito com seguranga
P403 - Armazene em local bem ventilado.

P410+P403 - Mantenha ao abrigo da luz solar. Armazene em local bem ventilado.

2.3. Outros perigos que nado resultam em uma classificagao
Nenhuma informagéao adicional disponivel

3. Composicgao e informagdes sobre os ingredientes

3.1. Substancia
Nao aplicavel
3.2 Mistura
Nome Identificagdo do produto %
Oxigénio Comprimido (n° CAS) 7782-44-7 95
Dioxido de carbono (CO2) (n° CAS) 124-38-9 5

4. Medidas de primeiros-socorros

4.1. Descrigdo das medidas de primeiros socorros
Medidas gerais de primeiros-socorros : Em caso de mal estar, consulte um médico.
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Medidas de primeiros-socorros apés : Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posi¢cao que néo
inalagao dificulte a respiracdo. Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAGCAO

TOXICOLOGICA ou um médico.

Medidas de primeiros-socorros ap6s contato : Apds contato com a pele, retirar imediatamente toda a roupa contaminada e lavar com agua
com a pele em abundancia.

Medidas de primeiros-socorros apés contato : Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com agua em abundéancia e procurar
com os olhos orientagdo médica.

Medidas de primeiros-socorros apés : NAO provoque vémito. Enxaguar a boca com agua.
ingestao

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios

Sintomas/efeitos em caso de inalagao : Pode provocar sonoléncia ou vertigem.
Sintomas/efeitos em caso de contato coma : Nenhum em condigdes normais. O contato com o gas liquefeito pode causar queimaduras por
pele congelamento.

Sintomas/efeitos em caso de contato com os : Risco de lesdes oculares graves.

olhos

Sintomas/efeitos em caso de ingestao : Nenhum em condigdes normais.

4.3. Indicagdes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios

Notas ao médico : Tratar sintomaticamente

5. Medidas de combate a incéndio

5.1. Meios de extingéo

Meios de extingao adequados : P6 quimico seco, CO2, agua pulverizada ou espuma comum. Inunde a area do incéndio com
agua e a distancia.

Meios de extingao inadequados : pé quimico seco. Didxido de carbono (CO2).

5.2. Perigos especificos decorrentes da substancia ou mistura

Perigo de incéndio : Contém gas sob pressdo: pode explodir sob acdo do calor. Pode provocar ou agravar um
incéndio, oxidante. Em contato com materiais inflamaveis pode causar incéndio.

Perigo de explosao . Perigo de explosdo sob a acdo do calor. Explosivo quando misturado com matérias
combustiveis.

Reatividade : O produto ndo é reativo nas condi¢gdes normais de utilizagdo, armazenamento e transporte.

Produtos de combustao perigosos. : Nenhum.

5.3. Recomendagbes para a equipe de combate a incéndio

Medidas preventivas contra incéndios : Manter afastado de materiais combustiveis.

Instrugoes de combate a incéndios : N&o jogue agua diretamente no ponto de vazamento ou nos dispositivos de seguranga; pode

ocorrer congelamento. Em caso de incéndio de grandes proporcdes: Abandone a area.
Combata o incéndio a distancia, devido ao risco de explosdo. Combater o incéndio a uma
distancia segura e de um local protegido. Nao permita a entrada de agua nos recipientes, pode
ocorrer reagao violenta. Nao entrar na area de incéndio sem equipamento protetor adequado,
incluindo protegao respiratéria.

Protegao durante o combate a incéndios : N&o entrar na area de incéndio sem equipamento protetor adequado, incluindo protegcéo
respiratoria. Equipamento autdbnomo de respiragao.

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento
6.1. Precaugbes pessoais, equipamento de protecdo e procedimentos de emergéncia

Medidas gerais : Nao deixe entrar em contato com agua. Contenha o vazamento se puder ser feito com
seguranga. Notificar as autoridades se o produto entrar nos esgotos ou aguas publicas.

6.1.1. Para nao-socorristas
Equipamento de protegcao . Use os equipamentos de protecao pessoal recomendados.
Procedimentos de emergéncia : N&o respirar o gas. Abandone a area. Apenas o pessoal qualificado e equipado com

equipamento de protegdo adequado pode intervir. Notificar o corpo de bombeiros e
autoridades ambientais.
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6.1.2. Para socorristas
Equipamento de protecao . Utilize equipamento de respiragéo do tipo autbnomo com pressao positiva e roupa de protegéo

contra produtos quimicos. Luvas. Equipar o pessoal da limpeza com protegdo adequada.

Procedimentos de emergéncia : Impedir a entrada em esgotos, subsolos, fossas ou qualquer outro lugar onde a sua
acumulagao possa ser perigosa. Manter afastado de material combustivel. Evacuar o pessoal
desnecessario. Contenha o vazamento se puder ser feito com seguranga.

6.2. Precaugdes ambientais

Evitar descargas para a atmosfera.

6.3. Métodos e materiais de contengéo e limpeza
Para contengao . Interromper o vazamento, se possivel sem riscos.

7. Manuseio e armazenamento

7.1. Precaugdes para manuseio seguro

Perigos adicionais quando processado : Pode explodir durante o aquecimento. Reage violentamente com material organico.

Precaugdes para manuseio seguro : Manusear e abrir recipiente com cuidado. Usar equipamento de protegéo individual. Mantenha
afastado do calor, faisca, chama aberta, superficies quentes. - Ndo fume. Use roupa resistente
a /retardadora de fogo/chama. Conserve somente no recipiente original. Ndo manuseie o
produto antes de ter lido e compreendido todas as precaugdes de segurancga.

Medidas de higiene : N&o coma, beba ou fume durante a utilizagéo deste produto.

7.2. Condigbes para armazenamento seguro, incluindo incompatibilidades

Medidas técnicas . Utilize apenas ferramentas antifaiscantes. Mantenha valvulas e conexdes isentas de dleos e
graxas.

Condigoes de armazenamento : Conserve somente no recipiente original. Mantenha em local fresco. Mantenha ao abrigo da
luz solar. Armazene em local bem ventilado.

Materiais para embalagem : Armazenar o produto sempre em recipiente de material igual ao do recipiente original.

8. Controle de exposigao e protecao individual
8.1. Parametros de controle

Diéxido de carbono (CO2) (124-38-9)

Brasil Nome local Diéxido de carbono (Gas carbonico)
Brasil Limite de tolerancia NR-15 (ppm) 3900 ppm
Brasil Limite de tolerancia NR-15 (mg/mg?) 7020 mg/m?
Brasil Referéncia regulamentar Norma Regulamentadora N° 15 - Actividades e
Operacoes Insalubres
EUA Nome local Carbon dioxide
EUA ACGIH TWA (Média Ponderada no Tempo) (ppm) 5000 ppm
EUA ACGIH STEL (Limites de Exposigéo a Curto Prazo)
(ppm) 30000 ppm
EUA Observagao (ACGIH) Asphyxia
EUA Referéncia regulamentar ACGIH 2017
8.2. Controles de exposigao
Controles apropriados de engenharia : Assegurar boa ventilagéo do local de trabalho.
8.3. Equipamento de protegao individual
Equipamento de protegao individual : Use os equipamentos de protegao pessoal recomendados.
Protegao para as maos . Luvas de protegao.
Protegao para os olhos : Usar 6culos de seguranga com protecdes laterais.

Protegao para a pele e o corpo . Usar roupas de protegdo adequada.
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Protecao respiratéria : Recomenda-se o0 uso de equipamento de protecdo respiratoria nos casos em que possa

ocorrer inalagéo durante a utilizagéo.

9. Propriedades fisicas e quimicas

9.1. Informacgdes sobre propriedades fisico-quimicas basicas

Estado fisico : Gasoso

Cor ;A mistura contém um ou mais componentes com as seguintes cores:
Incolor

Odor : Inodoro

Limiar de odor : Nao disponivel
pH : Nao disponivel
Ponto de fusao : Na&o disponivel
Ponto de solidificagao : Né&o disponivel
Ponto de ebulicao : Nao disponivel
Ponto de fulgor : Nao disponivel

Taxa de evaporagao relativa (acetato de butila =

1)

: Né&o disponivel

Inflamabilidade (sélido/gas)
Limites de explosao

Presséao de vapor

Densidade relativa do vapor a 20°C
Densidade relativa

Solubilidade

Coeficiente de particao n-octanol/agua (Log
Kow)

Temperatura de auto-ignicao
Temperatura de decomposicao
Viscosidade, cinematica
Viscosidade, dinamica

: Né&o disponivel
: Nao disponivel
: Nao disponivel
: Na&o disponivel
: Nao disponivel
: Nao disponivel
: Nao disponivel

: Nao disponivel
: Na&o disponivel
: Nao disponivel
: Nao disponivel

9.2 Outras informagdes
Nao disponivel

10. Estabilidade e reatividade

Estabilidade quimica : Contém gas sob presséo: pode explodir sob agdo do calor,Pode provocar ou agravar um
incéndio, oxidante

. Luz solar direta

: Pode liberar gases toxicos

. Materiais orgéanicos

. Estavel sob condi¢cdes normais de uso,Reage violentamente com materiais combustiveis: risco
de igni¢éo espontanea

: O produto n&o é reativo nas condigbes normais de utilizagdo, armazenamento e transporte

Condigoes a evitar

Produtos perigosos da decomposicao
Materiais incompativeis

Possibilidade de reagdes perigosas

Reatividade

11. Informacodes toxicolégicas
11.1. Informagdes sobre os efeitos toxicoldgicos

Toxicidade aguda (oral) : Nao disponivel
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Toxicidade aguda (dérmica)
Toxicidade aguda (inalagao)

Corrosaolirritagao a pele

Les6es oculares graves/irritagao ocular
Sensibilizagao respiratoéria ou a pele
Mutagenicidade em células germinativas
Carcinogenicidade

Toxicidade a reprodugao

Toxicidade para orgaos-alvo especificos -
Exposicao unica

Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos -
Exposicgao repetida

Perigo por aspiragao

: Né&o disponivel
: Nao disponivel
: Né&o disponivel
: Nao disponivel
: Nao disponivel
: Nao disponivel
: Na&o disponivel

: Nao disponivel
: Na&o disponivel

: Nao disponivel

: Nao disponivel

11.2. Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios

Sintomas/efeitos em caso de inalagao

Sintomas/efeitos em caso de contato com a

pele

Sintomas/efeitos em caso de contato com os :

olhos
Sintomas/efeitos em caso de ingestao

: Pode provocar sonoléncia ou vertigem.
: Nenhum em condigbes normais. O contato com o gas liquefeito pode causar queimaduras por

congelamento.
Risco de lesdes oculares graves.

: Nenhum em condi¢gbes normais.

12. Informagoes ecolégicas

12.1. Toxicidade

Perigoso ao ambiente aquatico - Agudo
Perigoso ao ambiente aquatico - Crénico

12.2. Persisténcia e degradabilidade

: Nao disponivel
: Nao disponivel

Diéxido de carbono (CO2) (124-38-9)

Persisténcia e degradabilidade

Nao ha dados disponiveis.

Oxigénio Comprimido (7782-44-7)

Persisténcia e degradabilidade

N&o ha dados disponiveis.

12.3. Potencial bioacumulativo

Dioxido de carbono (CO2) (124-38-9)

Coeficiente de partigdo n-octanol/agua (Log
Pow)

0,83

Coeficiente de partigdo n-octanol/agua (Log
Kow)

Nao é aplicavel para misturas de gas.

Potencial bioacumulativo

Auséncia de danos ecoldgicos causados por este produto.

Oxigénio Comprimido (7782-44-7)

Coeficiente de partigdo n-octanol/agua (Log
Pow)

Nao é aplicavel para gases inorganicos.

Coeficiente de particdo n-octanol/agua (Log
Kow)

Nao é aplicavel para misturas de gas.

Potencial bioacumulativo

Nao ha dados disponiveis.

12.4. Mobilidade no solo

Dioxido de carbono (CO2) (124-38-9)

Ecologia - solo

Em virtude de sua alta volatilidade, € improvavel que o produto cause poluigao do solo ou
agua. A separagao no solo é improvavel.
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Oxigénio Comprimido (7782-44-7)

Ecologia - solo

Em virtude de sua alta volatilidade, € improvavel que o produto cause poluigao do solo ou
agua. A separagao no solo é improvavel.

12.5. Outros efeitos adversos
Comentario GWPmix

: Contém gas(es) de estufa ndo cobertos pelo Regulamento (EC) 842/2006.

13. Consideragdes sobre destinacgao final

Métodos de tratamento de residuos

Recomendacgdes de despejo de aguas
residuais

Recomendacgdes de disposigao de
produtos/embalagens

Informagoes adicionais

. Deve seguir tratamento especial de acordo com as legislagdes locais.
: O descarte deve ser realizado de acordo com as legislagdes oficiais.

: O descarte deve ser realizado de acordo com as legislagdes oficiais.

. Nao reutilizar recipientes vazios.

14. Informagoes sobre transporte

141 Regulamentag¢des nacionais e internacionais

Transporte terrestre

N° ONU(RES 5232)

Nome apropriado para embarque(RES 5232)

Classe (RES 5232)

Risco subsidiario (Res 5232)
Numero de Risco (Res 5232)
Provisao especial(Res 5232)

Rétulos de perigo (Res 5232)

Painel de Seguranga

Transporte maritimo

N° ONU (IMDG)

Nome apropriado para embarque (IMDG)
Classe (IMDG)

Risco subsidiario (IMDG)

EmS-No. (Fogo)

EmS-No. (Derramamento)

Poluente marinho (IMDG)

Provisao especial (IMDG)

Transporte aéreo

N° ONU (IATA)

Nome apropriado para embarque (IATA)
Classe (IATA)

Perigos subsidiarios (IATA)

Agéncia Nacional de Transporte Terrestre,Resolugdo n°® 5232, de 14 de dezembro de 2016 -
Aprova as Instrugbes Complementares ao Regulamento Terrestre do Transporte de Produtos
Perigosos, e da outras providéncias.

: 3156

: GAS OXIDANTE, COMPRIMIDO, N.E.

: 2.2 - Gases nao-inflamaveis, ndo-téxicos
: 5.1 - Substancias oxidantes

: 25 - Gas oxidante (intensifica o fogo)
1274

&

5.1
25
3156
1 3156
: COMPRESSED GAS, OXIDIZING, N.O.S.
: 2-Gases

: 5.1 - Oxidizing substances

: F-C - FICHA TECNICA DE COMBATE A INCENDIO Charlie - GASES NAO INFLAMAVEIS
: S-W - FICHA TECNICA CONTRA DERRAMAMENTO Whisky - GASES OXIDANTES

: Nao

1 274

1 3156

: Compressed gas, oxidizing, n.o.s.
12

: 5.1 - Oxidizing substances
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14.2 Outras informagdes

Nenhuma informacgéo adicional disponivel

15. Informacgdes sobre regulamentagoes

Regulamentagées locais do Brasil

Norma ABNT NBR 14725.

Decreto Federal n° 2.657, de 3 de julho de 1998 — Promulga a Convencéo n° 170 da OIT,
relativa a Segurancga na Utilizagéo de Produtos Quimicos no Trabalho, assinada em Genebra,
em 25 de junho de 1990.

Portaria n° 229, de 24 de maio de 2011 - Altera a Norma Regulamentadora n°® 26

Decreto Federal n° 96.044 de 18 de junho de 1988 - Aprova o Regulamento para o Transporte
Rodoviario de Produtos Perigosos

Resolugdo n° 5232, de 14 de dezembro de 2016 - Aprova as Instrugdes Complementares ao
Regulamento Terrestre do Transporte de Produtos Perigosos, e da outras providéncias.

16. Outras informacgoes

ESCRITORIOS REGIONAIS CENTROS DE PRODUGAO
ESTADO CIDADE TELEFONE UNIDADE TELEFONE

Bahia Aratu (71) 3296 8250 Araucaria (PR) (41) 3116-2700
Espirito Santo Vitoria (27) 3016-2700 Belford Roxo (RJ) (21) 2662 2363
Goias Aparecida de Goiania (62) 4017 2770 Cumbica (SP) (11) 2085 4000
Minas Gerais Contagem (31) 3119 9200 Jundiai (SP) (11) 4531-7800
Parana Curitiba (41) 3386 8000 Oxicap (SP) (11) 4549 9300
Pernambuco Recife (81) 3518 5800 Paulinia (SP) (19) 3844 9010
Rio de Janeiro Rio de Janeiro (21) 2662 2363 S. José Campos (SP) (12) 3906 5000
Rio Grande do Sul | Canoas (51) 3462 4300 Suzano (SP) (11) 4745 8725
Séo Paulo Campinas (19) 3781 3000

Sao Paulo Sao Paulo (11) 2948 9800

Séo Paulo Sertdozinho (16) 3946 8310

FISPQ AIR LIQUIDE

Esta informagéo esta baseada em nosso conhecimento atual e pretende descrever o produto tendo unicamente em vista os requisitos de satde, seguranga e meio ambiente. Ndo deve, portanto,

ser interpretada como garantia de qualquer propriedade especifica do produto.




